
Pistola per colla

GlueMatic 1011
EAN 4007841 084318
Art. n. 084318

series 1 Stick di colla Velocità di consegna temperature Tempo di riscaldamento 8min

Descrizione del funzionamento

La nostra GM 1011 è la perfetta soluzione per i lavori di tutti i giorni. Con una portata di 13 g/min e stick di colla da 11 mm offre ampio spazio a creativi 
progetti di incollaggio.

Dati tecnici

Potenza 45 W

Temperatura 200 °C

Tempo di riscaldamento 7 – 8 min

Portata 13 gr/min

Diametro massimo dello stick 11 mm

Modalità riposo No

Ugello sostituibile No

Regolazione della corsa No

Temperatura, regolabile No

Precisione della temperatura +/- 10 °C

Campo di tensione (min.) 100 V

Utilizzabile per
Pellicola, Vetro, Legno, ceramica, 
metallo, Carta, Carta laccata, Cartone / 
cartoncino

Temperatura di fusione 200 °C

Lunghezza cavo 2 m

Dimensioni (lung. x largh. x alt.) 170 x 45 x 230 mm

VPE1, peso netto 0,303 kg

Garanzia del produttore 3 anni

VPE1, EAN 4007841084318

Ambito di consegna incl. 2 cristal stick di colla

Spina di rete Typ C

Potenza assorbita media 40 W

Categoria die prodotto Pistola per colla

Accessori

EAN 4007841 006754 Colla a caldo Ø 11 mm, Cristal

EAN 4007841 006761 Colla a caldo Ø 11 mm Ultra Power

EAN 4007841 006815 Colla a caldo Ø 11 mm color

Con riserva di modifiche tecniche
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Pistola per colla

GlueMatic 1011
EAN 4007841 084318
Art. n. 084318

Accessori

EAN 4007841 064891 Colla a caldo Glitter Ø 11 mm
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