
Applicatore di colla a caldo senza fili

MobileGlue 3011
senza batteria e caricabatterie
EAN 4007841 069001
Art. n. 069001

series 3
Power-For-All 

Alliance (Bosch)
Stick di colla Velocità di consegna 2 fasi 130°C / 200°C

ugello 
intercambiabile

lavoro accurato Avvio rapido 2min Durata della batteria
Spegnimento 

automatico dell'Eco-
Mode

Descrizione del funzionamento

Incollaggio potente e senza cavi fino a 90 minuti. La MG 3011, con il sistema a batteria PFA Bosch 18V, dispone di 2 livelli di temperatura 130°C/200°C. 
Ideale per un incollaggio da professionisti - portatile, flessibile e ad alta prestazione. La pistola incollatrice a batteria è dotata di serie dell'ugello lungo Ø 2,8 
mm.

Dati tecnici

Temperatura 130 – 200 °C

Tempo di riscaldamento 2 min

Portata 20 gr/min

Diametro massimo dello stick 11 mm

Visualizzazione della temperatura Visualizzazione a segmenti LED

Funzione, possibilità di sospensione No

Softgrip Sì

Modalità riposo No

Ugello sostituibile Sì

Regolazione della corsa No

Temperatura, regolabile Sì

Precisione della temperatura +/- 5 °C

Elemento riscaldante Riscaldatore PTC

Campo di tensione (min.) 18 V

Durata dell'accumulatore Fino a 90 minuti

Tensione accumulatore 18 V

Capacità dell'accumulatore 2.5 Ah

Tipo di accumulatore ioni di litio

Protezione contro il riavvio No

Dettaglio tensione di alimentazione Accumulatore agli ioni di litio

Utilizzabile per
Gomma, Legno, ceramica, Pelle, 
metallo, Carta, Cartone / cartoncino, 
Teloni, PP

Temperatura di fusione 130 – 200 °C

Dimensioni (lung. x largh. x alt.) 206 x 56 x 182 mm

Variante senza batteria e caricabatterie

VPE1, peso netto 0,35 kg

Garanzia del produttore 3 anni

VPE1, EAN 4007841069001

Ambito di consegna incl. 3 ultra power stick di colla

Categoria die prodotto Applicatore di colla a caldo senza fili
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Accessori

EAN 4007841 076160 Ugello lungo

EAN 4007841 006754 Colla a caldo Ø 11 mm, Cristal

EAN 4007841 006761 Colla a caldo Ø 11 mm Ultra Power

EAN 4007841 050092 Colla a caldo Ø 11 mm universale

EAN 4007841 052416 Colla a caldo Ø 11 mm acrilato

EAN 4007841 052430 Colla a caldo Ø 11 mm Fast

EAN 4007841 052423 Colla a caldo Ø 11 mm Flex

EAN 4007841 052409 Colla a caldo Ø 11 mm Low Melt

EAN 4007841 064891 Colla a caldo Glitter Ø 11 mm

EAN 4007841 006815 Colla a caldo Ø 11 mm color

EAN 4007841 006778 Colla a caldo Ø 11 mm per legno

EAN 4007841 006792 Colla a caldo Ø 11 mm, nero

EAN 4007841 085391 Batteria PFA 18V LiHD 2,5 Ah

EAN 4007841 075965 Ugello lungo
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