
Pistolet à air chaud

HM Stick
Boîte pliante
EAN 4007841 089467
Réf. 089467

series 1 400°C / 500 °C 100 l/min. VDE CE

Description du fonctionnement

Le pistolet à air chaud idéal pour de nombreuses applications nécessitant précision et une chaleur ciblée. Grâce à sa forme compacte et à sa base stable, il 
est maniable, offre une bonne prise en main et est léger, ce qui permet de travailler entièrement à main levée sur des maquettes ou lors de réparations.

Caractéristiques techniques

Température 400 – 500 °C

Débit d’air 100 l/min

Réglage de la température à 2 vitesses

Réglage par bouton de réglage

Régulation du courant d'air Niveaux

Fonction de programmation Non

Fonction LOC (Lockable Override Control)Non

Témoin d'affichage de la chaleur 
résiduelle

Non

Fonction de refroidissement Non

Moteur, type Moteur à balais

Élément de chauffage Corps de chauffe à la micanite

Alimentation électrique 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Fonction, suspension possible Oui

Fonction, durée de vie, moteur 250 h

Fonction, durée de vie, corps de 
chauffe

250 h

Corps de chauffe remplaçable Non

Scanner de détection thermique Non

Filtre à micropoussières Non

ESD Non

Logement de la buse, type 19

Longueur du câble 2,2 m

Dimensions (L x l x H) 78 x 70 x 235 mm

UC1, poids net 0,594 kg

Garantie du fabricant 3 ans

UC1, Code EAN 4007841089467

Puissance 330 W

Catègorie de produits Pistolet à air chaud

Sous réserve de modifications techniques.
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