
Accessori - Professional Line

Colla a caldo Ø 11 mm acrilato
20 pz. (600 g)
EAN 4007841 052416
Art. n. 052416

Acrylate Stick di colla temperature senza solventi

Descrizione del funzionamento

Colla speciale a base di acrilato per un'elevata resistenza all'invecchiamento e alle alte temperature, esente da solventi, 600 g (20 stick), Ø 11 mm, per 
GluePRO 400 LCD, temperatura: 200 °C, la colla si indurisce entro max. 15 secondi e può sostenere carichi dopo ca. 60 secondi. Da utilizzare solo con ugello 
lungo da 4,5 mm.

Dati tecnici

Utilizzabile per

Legno, Carta, Cartone / cartoncino, 
metallo, ABS, Melamina, PC, PET, 
Plexiglas®, PMMA, PS, PVC, Carta 
laccata, Gomma, Caucciù (CR), Pelle

Temperatura di fusione 200 – 210 °C

Resistenza finale del collante 
raggiunta:

6 ore

Stabile alla temperatura -10 – 75 °C

Tempo di applicazione 15 sec

Tempo di presa 60 sec

Esente da solventi Sì

VPE1, peso netto 0,6 kg

Garanzia del produttore 1 anno

VPE1, EAN 4007841052416

Categoria die prodotto Accessori

Accessori

EAN 4007841 052935 Ugello lungo

Con riserva di modifiche tecniche
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